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NOWOCZESNE SYSTEMY KOMINOWE

Spis Treœci

Spis treœci

Nasady Kominowe

Wk³ady kominowe okr¹g³e kwsoodporne  0,6 mm

Wk³ady kominowe owalne kwsoodporne  0,6 mm

Wk³ady kominowe okr¹g³e ¿aroodporne  0,8 mm

Wk³ady kominowe owalne   0,8 mm

Kominy izolowane kwasoodporne 0,6 mm

Kominy izolowane ¿aroodporne 0,8 mm

Wk³ady kominowe nadciœnieniowe

Wk³ady kominowe nadciœnieniowe/powietrzno spalinowe

Akcesoria komina ceramicznego

Warunki Gwarancji

Instrukcja monta¿u

Certyfikaty

¿aroodporne
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NASADY KOMINOWE2

NASADY KOMINOWE

KOÑCÓWKA WYLOTOWA
PIONOWA

STRA¯AK

OS£ONA PUSTAKA

STO¯EK OS£ONOWY

TURBOVENT Z PODSTAW¥

PARASOL
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NASADY KOMINOWE

NASADY KOMINOWE 3

Nazwa Œrednica

Stra¿ak

Podstawa pod stra¿aka

Turbovent nierdzewny

Turbovent nierdzewny z podstaw¹

Turboslim nierdzewny

Turboslim nierdzewny z podstaw¹

100

133

38

-

-

-

-

110

133

38

-

-

-

-

120

133

38

-

-

-

-

130

133

38

-

-

-

-

140

147

38

-

-

-

-

150

147

43

149

165

165

189

160

147

46

-

-

-

-

180

154

54

-

-

-

-

200

182

60

239

266

-

-

220

199

68

-

-

-

-

250

219

78

441

480

-

-

Podane ceny s¹ cenami netto. Nale¿y do nich doliczyæ podatek VAT 23%
Katalog zawiera wymiary wykonane standardowo. Istnieje mo¿liwoœæ wykonania elementów 
o dowolnych wymiarach podanych przez klienta.  
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WK£ADY KOMINOWE OKR¥G£E I OWALNE KWASOODPORNE

WK£ADY KOMINOWE4

Jest to system rur i kszta³tek wykorzystywanych przy odprowadzaniu spalin z urz¹dzeñ grzewczych.
S³u¿y do zabezpieczenia istniej¹cych przewodów kominowych miêdzy innymi przed dzia³aniem agresywnego
kondensatu.

Systemy kominowe produkowane s¹ z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej i ¿aroodpornej o gruboœci 0,6-0,8 mm
Elementy ³¹cz¹ siê systemem kielichowym. Metoda spawania plazmowego zapewnia elementom odpowiedni¹
szczelnoœæ. Wykonane s¹ w przekroju okr¹g³ym w zakresie œrednic od fi 100 do fi 500. Produkowane przez nas 
elementy posiadaj¹ certyfikat CE i wykonywane s¹ zgodnie z norm¹ PN-EN 1856-2:2009.

System okr¹g³y wystêpuje w 2 wariantach:

0,5 mm i 0,6 mm -przeznaczony do urz¹dzeñ grzewczych opalanych gazem lub olejem opa³owym.

0,6 mm i 0,8 mm - przeznaczony do urz¹dzeñ grzewczych opalanych drewnem, pelletem i drewnopochodnych.

Charakterystyka systemu

zakres œrednic                        DN 80 - 500 (mm)
Gatunek materia³u                  1.4404, 1.4828
Gruboœæ materia³u                  0,5-0,8 mm       
Klasa temperatury                  T250 - T600
Klasa ciœnienia                       N1
Odpornoœæ w dziale 
kondensatu                             W
Odpornoœæ na korozjê            Vm
Odpornoœæ na po¿ar sadzy    G500

Przekrój i wysokoœæ wk³adu kominowego 
powinna byæ dobrana na podstawie dokumentacji 
technicznej urz¹dzenia grzewczego, poniewa¿ 
nieodpowiedni dobór tych parametrów mo¿e 
spowodowaæ zaburzenia ci¹gu i/lub niew³aœciw¹ 
pracê urz¹dzenia grzewczego.

Rura

Trójnik

KolanoParasol

P³yta Dachowa

Rura

Trójnik

Wyczystka

Odskarplacz

P³yta
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WK£ADY KOMINOWE OKR¥G£E KWASOODPORNE gr 0,6 mm

WK£ADY KOMINOWE 5

Nazwa Œrednica

Rura prosta L=1000

Rura prosta L=500

Rura prosta L=330

Rura prosta L=250

Parasol

P³yta dachowa

OTrójnik 90

OTrójnik 45

Trójnik Redukcyjny

Wyczystka Okr¹g³a

O
Kolana Nastawne 90

OKolano 45

Odskraplacz

Redukcja

Zaœlepka

80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 400

53 55 58 62 65 69 76 82 88 101 123 146 168 207 235

32

25

22

27

35

55

63

61

67

56

41

27

27

21

34

27

24

29

37

57

65

64

69

58

43

29

29

21

37

27

25

29

37

59

67

64

72

62

45

29

29

21

39

29

26

29

37

61

70

66

77

65

46

29

29

21

43

32

28

29

37

64

74

69

80

68

48

29

29

21

45

36

30

32

41

69

78

74

85

76

55

30

32

21

49

39

32

34

42

72

81

80

88

83

58

31

35

23

55

43

35

36

45

79

89

95

88

63

32

37

24

62

46

38

47

53

89

100

95

101

93

68

36

49

25

75

53

43

55

58

100

116

95

122

104

75

41

53

26

82

62

53

57

86

121

131

157

126

95

41

63

27

89

70

59

68

86

152

155

186

152

116

48

74

28

114

82

68

88

100

173

189

207

194

437

58

89

29

136 164

98 114

81 92

96 104

126 147

189 226

226 257

244 265

205 242

142 158

69 80

105 126

30 30

Podane ceny s¹ cenami netto. Nale¿y do nich doliczyæ podatek VAT 23%
Katalog zawiera wymiary wykonane standardowo. Istnieje mo¿liwoœæ wykonania elementów 
o dowolnych wymiarach podanych przez klienta.  
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WK£ADY KOMINOWE OWALNE KWASOODPORNE gr 0,6 mm

WK£ADY KOMINOWE6

Nazwa Œrednica

Rura prosta L=1000

Rura prosta L=500

Parasol owalny

Wyczystka

OTrójnik 90

OTrójnik 45

Zaœlepka

Odskraplacz

100x200 100x220 120x220 120x240 140x260

94 101 123 129 146

69 75 82 85 89

51 55 56 61 68

106 122 157 166 186

95 100 121 131 152

105

25

116

26

131

27

140

27

155

28

39 41 41 48 48

Podane ceny s¹ cenami netto. Nale¿y do nich doliczyæ podatek VAT 23%
Katalog zawiera wymiary wykonane standardowo. Istnieje mo¿liwoœæ wykonania elementów 
o dowolnych wymiarach podanych przez klienta.  
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WK£ADY KOMINOWE OKR¥G£E  gr 0,8 mm¯AROODPORNE

WK£ADY KOMINOWE 7

Nazwa Œrednica

Rura prosta L=1000

Rura prosta L=500

Rura prosta L=330

Rura prosta L=250

OTrójnik 90

OTrójnik 45

Trójnik Redukcyjny

Wyczystka

OKolana Nastawne 90

OKolano 45

Odskraplacz

Redukcja

120 130 140 150 160 180 200 220 250 300

98 104 110 121 130 141 160 195 231 262

56

38

28

98

113

103

110

103

72

43

46

60

40

31

102

118

109

120

108

76

43

46

63

46

33

111

124

117

127

119

86

45

51

66

50

35

117

130

125

131

131

91

45

55

76

54

37

125

143

130

142

138

98

48

58

85

58

41

143

160

146

150

148

108

53

79

95

68

46

160

185

157

182

163

117

63

83

104

79

53

193

210

214

198

149

63

99

115

88

58

244

249

233

248

174

72

117

134

104

69

277

301

281

264

208

89

141

Podane ceny s¹ cenami netto. Nale¿y do nich doliczyæ podatek VAT 23%
Katalog zawiera wymiary wykonane standardowo. Istnieje mo¿liwoœæ wykonania elementów 
o dowolnych wymiarach podanych przez klienta.  
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WK£ADY KOMINOWE OWALNE ¯AROODPORNE gr 0,8 mm

WK£ADY KOMINOWE8

Nazwa Œrednica

Rura prosta L=1000

Rura prosta L=500

Parasol owalny (bl. kwasoodp.)

Wyczystka

OTrójnik 90

OTrójnik 45

Odskraplacz

100x200 100x220 120x220 120x240 140x260

149 160 195 204 231

94 95 104 108 115

51 55 57 61 68

159 182 214 249 233

152 160 193 209 244

167 185 210 223 249

60 63 63 72 72

Podane ceny s¹ cenami netto. Nale¿y do nich doliczyæ podatek VAT 23%
Katalog zawiera wymiary wykonane standardowo. Istnieje mo¿liwoœæ wykonania elementów 
o dowolnych wymiarach podanych przez klienta.  
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KOMINY IZOLOWANE 9

KOMINY IZOLOWANE KWASOODPORNE

Kominy dwuœcienne - izolowane znajduj¹ zastosowanie w przypadku, gdy tradycyjny komin ceramiczny
nie gwarantuje prawid³owej pracy danego urz¹dzenia grzewczego np. ma zbyt ma³y przekrój lub wysokoœæ.
Stanowi¹ te¿ doskona³e rozwi¹zanie w budynkach nie posiadaj¹cych tradycyjnego komina, jego budowa jest 
niemo¿liwa czy nieop³acalna, a tak¿e wtedy gdy wszystkie kominy s¹ ju¿ zajête.

System dwuœcienny jest konstrukcj¹ samodzieln¹ i nie wymaga stosowania konwencjonalnych 
materia³ów ceramicznych. Mo¿liwoœæ instalacji komina wisz¹cego na œcianie bez podstawy stawianej na ziemi
pozwala na instalacje takiego komina bez pozwolenia na budowê.

Mo¿liwe s¹ trzy warianty wykonania uk³adu odprowadzania spalin.
Zainstalowanie odpowiednio dobranych elementów czêœciowo wewn¹trz budynku 
z odpowiednim wyprowadzeniem na zewn¹trz. 

Zainstalowanie uk³adu odprowadzania spalin na elewacji budynku, z wykorzystaniem 
œciany zewnêtrznej jako konstrukcji noœnej z odpowiednim wyprowadzeniem komina 
ponad dach budynku.

Wykonanie wolnostoj¹cego komina na odrêbnej konstrukcji noœnej.

System izolowany okr¹g³y wystêpuje w wariantach:
0,6 mm - przeznaczony do urz¹dzeñ grzewczych opalanych gazem 
lub olejem opa³owym.

0,6 - 0,8 mm - przeznaczone do urz¹dzeñ grzewczych opalanych drewnem
drewnopochodnymi i weglem

Komin dwuœcienny zbudowany jest z:
wewnêtrznego przewodu spalinowego, lub wentylacyjnego

warstwy izolacyjnej z we³ny mineralnej o gruboœci 50 mm i odpowiedniej 
wytrzyma³oœci na temperaturê

p³aszcza zewnêtrznego z blachy nierdzewnej, ocynkowanej, powlekanej,
 lub innej na ¿yczenie klienta.

Wszystkie elementy systemu ³¹cz¹ siê kielichowo. Odwrócone kielichy p³aszcza 
zewnêtrznego wzglêdem p³aszcza wewnêtrznego zapobiega dostawaniu sie wody 
opadowej. Metoda spawania plazmowego zapewnia elementom odpowiedni¹ szczelnoœæ. 
Wykonywane s¹ w przekroju okr¹g³ym z zakresie œrednic wewnêtrznych od fi 100 do fi 500. 
Produkowane przez nas elementy posiadaj¹ certyfikat CE i wykonywane s¹ zgodnie 
z norm¹ PN-EN 1856-1:2009.  

Parasol

Ustnik

Obejma

Rura

Rozeta

Trójnik

Wyczystka

Podpora



KOMINY IZOLOWANE KWASOODPORNE gr 0,6 mm
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KOMINY IZOLOWANE10

Nazwa Œrednica

Ustnik

Rura prosta L=1000

Rura prosta L=500

Rura prosta L=330

Rura prosta L=250

OTrójnik 90

OTrójnik 45

OKolano 90

Obejma Œcienna

Podpora Komina

Ko³nierz P/deszczowy

Wyczystka

OKolano 45

Obejma Regulowana

Przejœcie Dachowe

Odskraplacz

120x200 130x200 140x220 150x220 180x250 200x300 220x300 250x350 300x400

111 111 122 122 133 148 157 169 175

190 190 202 213 269 297 319 347 437

138 138 149 149 182 215 248 273 347

124 124 130 130 154 165 186 219 281

108 108 114 114 125 136 152 191 240

173 173 194 205 257 284 303 347 404

236

179

29

105

47

236

179

29

105

47

257

205

33

105

50

268

215

33

105

50

299

236

40

137

58

336

278

47

137

68

362

313

47

137

68

399

341

47

158

84

452

404

52

184

105

278

147

66

104

55

278

147

66

104

55

299

173

77

110

57

310

184

77

110

58

341

205

87

131

64

383

242

97

142

70

404

273

97

142

70

441

289

112

200

78

462

347

128

231

88

Podane ceny s¹ cenami netto. Nale¿y do nich doliczyæ podatek VAT 23%
Katalog zawiera wymiary wykonane standardowo. Istnieje mo¿liwoœæ wykonania elementów 
o dowolnych wymiarach podanych przez klienta.  



KOMINY IZOLOWANE  gr 0,8 mm¯AROODPORNE

Nazwa Œrednica

Ustnik

Rura prosta L=1000

Rura prosta L=500

Rura prosta L=330

Rura prosta L=250

OTrójnik 90

OTrójnik 45

OKolano 90

Obejma Œcienna

Podpora Komina

Ko³nierz P/deszczowy

Wyczystka

OKolano 45

Obejma Regulowana

Przejœcie Dachowe

Odskraplacz

120x200 130x200 140x220 150x220 180x250 200x300 220x300 250x350 300x400

127 128 141 143 156 177 187 203 215

247 249 263 279 349 387 424 467 579

168 169 182 183 226 268 306 337 429

146 148 155 157 185 201 227 265 336

124 126 133 135 148 162 183 226 282

208 209 233 246 307 339 369 428 497

277

214

29

105

47

278

216

29

105

47

302

247

33

105

50

314

261

33

105

50

355

288

40

137

58

400

335

47

137

68

435

381

47

137

68

483

423

47

158

84

553

507

52

184

105

313

173

66

104

68

314

174

66

104

68

337

204

77

110

71

348

216

77

110

71

386

243

87

131

80

437

283

97

142

91

474

326

97

142

91

523

351

112

200

101

554

417

128

231

118

KOM N-EKOI
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Podane ceny s¹ cenami netto. Nale¿y do nich doliczyæ podatek VAT 23%
Katalog zawiera wymiary wykonane standardowo. Istnieje mo¿liwoœæ wykonania elementów 
o dowolnych wymiarach podanych przez klienta.  



WK£ADY KOMINOWE NADCIŒNIENIOWE

KOM N-EKOI

NOWOCZESNE SYSTEMY KOMINOWE

Nazwa Œrednica

Rura prosta L=1000

Rura prosta L=333

Rura prosta L=500

Rura prosta L=250

Parasol

Ko³nierz przeciwdeszczowy

P³yta Dachowa

OTrójnik 90

OTrójnik 45

OKolano 45

O
Kolano 90

60 80 100

53

25

53

25

55

27

32

22

32

22

34

24

27 27 29

35

35

35

35

37

37

63 63 63

55 55 57

41 41 43

56 56 58

12 WK£ADY KOMINOWE

Podane ceny s¹ cenami netto. Nale¿y do nich doliczyæ podatek VAT 23%
Katalog zawiera wymiary wykonane standardowo. Istnieje mo¿liwoœæ wykonania elementów 
o dowolnych wymiarach podanych przez klienta.  



WK£ADY KOMINOWE NADCIŒNIENIOWE
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13WK£ADY KOMINOWE

System Turbo przeznaczony jest do odprowadzania spalin z pieców z zamkniêt¹ komor¹ spalania.

S¹ to specjalistyczne kominy s³u¿¹ce do odprowadzania spalin z kot³ów grzewczych wykorzystuj¹cych 
zjawisko kondensacji pary wodnej powstaj¹cej w procesie spalania. Czêœæ ciep³a zawartego w spalinach
odzyskuje sie przez sch³odzenie i wykroplenie pary wodnej z produktów spalania.

Poniewa¿ kot³y z zamkniêt¹ komor¹ spalania pracuj¹ na zasadzie nadciœnienia - wydobywaj¹ce sie z nich
spaliny nie s¹ "zasysane" przez komin na zasadzie grawitacji, ale s¹ "wydmuchiwane" przez kocio³ 
- kominy z nimi wspó³pracuj¹ce  musz¹ sie odznaczaæ bardzo wysok¹ szczelnoœci¹. Dlatego system
kominowy Turbo jest wyposa¿ony w silikonowe uszczelki umieszczone w kielichach rur spalinowych, co
gwarantuje ca³kowit¹, najwy¿sz¹ szczelnoœæ uk³adu. 

System TURBO produkowany jest w trzech wersjach:

   jednoœciennej - zestaw rur i kszta³tek przeznaczony do monta¿u w istniej¹cych kominach
ceramicznych. Rurami wypychane s¹ spaliny, natomiast kominem (szachtem) zasysane jest powietrze
do pieca. Nalezy szczególn¹ uwagê zwróciæ na to aby komin ceramiczny by³ czysty. Nie zaleca siê 
montowania systemu TURBO jednoœciennego w kominach u¿ywanych poprzednio do pieców na paliwa
sta³e, poniewa¿ brud, sadza i inne zanieczyszczenia mog¹ zostaæ zassane do pieca w raz z powietrzem 
i doprowadziæ do jego uszkodzenia.
 
dwuœciennej z izolacj¹ - zestaw rur lub kszta³tek o przekroju ko³owym sk³adaj¹cy sie z rury wewnê-
trznej s³u¿¹cej do doprowadzania spalin, izolacji termicznej i p³aszcza zewnêtrznego.
Przewidziane s¹ do stosowania jako kominy zewnêtrzne, lub nie obudowane wewnêtrznie przewody
spalinowe, w przypadku braku tradycyjnego komina, w którym mo¿na by umieœciæ wk³ad. 

powietrzno spalinowej - sk³ada siê z dwóch koncentrycznych rur - rury wewnêtrznej (spalinowej),
któr¹ wyrzucane s¹ spaliny oraz rury zewnêtrznej. Przestrzeni¹ pomiêdzy tymi rurami piec zasysa 
powietrze niezbêdne do spalania. Przeznaczone s¹ do instalowania w brudnych, u¿ywanych kominach
ceramicznych lub samodzielne kominy wewnêtrzne do dalszej zabudowy, ewentualnie do wyrzutu
spalin bezpoœrednio przez œcianê budynku (w poziomie). 

   

Dziêki temu, ¿e powietrze dostarczane jest z zewn¹trz piece pracuj¹ce w tej technologii mo¿emy instalowaæ 
w pomieszczeniach o bardzo ma³ej kubaturze, w ³azienkach, kuchniach, a hermetyczna komora spalania daje
pewnoœæ ca³kowitego bezpieczeñstwa u¿ytkowników.

   



WK£ADY KOMINOWE NADCIŒNIENIOWE POWIETRZNO-SPALINOWE
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RURA DWUŒCIENNA Z USZCELK¥

REDUKCJA

Trójnik

PARASOL

KOÑCÓWKA WYLOTOWA
PIONOWA

KOLANO Z PODSTAW¥

RURA PROSTA



WK£ADY KOMINOWE NADCIŒNIENIOWE POWIETRZNO-SPALINOWE

Nazwa Œrednica

Rura prosta L=1000

Rura prosta L=333

Rura prosta L=500

Rura prosta L=250

Koñcówka wylotowa pionowa

Koñcówka wylotowa pozioma

OTrójnik 90

OTrójnik 45

OKolano 45

OKolano 90

60x100 80x125 100x150

119

57

130

63

144

73

75

51

82

55

92

65

142 142 160

142 142 160

140 150 161

123 130 142

92 98 112

126 136 155

KOM N-EKOI

NOWOCZESNE SYSTEMY KOMINOWE

15WK£ADY KOMINOWE

Podane ceny s¹ cenami netto. Nale¿y do nich doliczyæ podatek VAT 23%
Katalog zawiera wymiary wykonane standardowo. Istnieje mo¿liwoœæ wykonania elementów 
o dowolnych wymiarach podanych przez klienta.  
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WK£ADY KOMINOWE

AKCESORIA KOMINA CERAMICZNEGO ZE STALI KWASOODPORNEJ

STO¯EK OS£ONOWY

DRZWICZKI WYCZYSTKI

OS£ONA PUSTAKA PROSTOK¥T

DRZWICZKI WYCZYSTKI Z KOMOR¥

OS£ONA PUSTAKA KWADRAT

KRATKA DU¯A

KRATKA TYPU TURBO
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AKCESORIA KOMINA CERAMICZNEGO ZE STALI KWASOODPORNEJ

Nazwa

Nazwa

Œrednica

Sto¿ek 

Drzwiczki wyczystki z komor¹

Os³ona pustaka kwadrat

Kratka du¿a

Os³ona pustaka prostok¹t

Kratka ma³a

Drzwiczki wyczystki

Kratka Turbo

Os³ona odskraplacza

100 140 160 180 200 250 300

37

80

39 43 47 50 55 60

32

16,50

32 32 32 32 32 32

37

12

37 37 37 37 37 37

66

13,50

13,90

66 66 66 66 66 66
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Podane ceny s¹ cenami netto. Nale¿y do nich doliczyæ podatek VAT 23%
Katalog zawiera wymiary wykonane standardowo. Istnieje mo¿liwoœæ wykonania elementów 
o dowolnych wymiarach podanych przez klienta.  
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INSTRUKCJA MONTA¯U
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CERTYFIKATY
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F.U.H. Komin-Eko Ireneusz Stawiarski
ul. Piaskowa 15 
09-100 P³oñsk

tel. kom. +48 604 141 146
tel/fax: +48 23 662 28 40
email: istawiarski@wp.pl

www.komin-eko.pl

mapka dojazdu

KOM N-EKOI

NOWOCZESNE SYSTEMY KOMINOWE
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